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Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.

OZNACZENIE SPRAWY: 2/2010/RPO
UMOWA SPRZEDAŻY NR  (projekt)

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA REALIZOWANEGO W RAMACH  PROJEKTU:

“WZROST KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACJI S. I A. PIETRUCHA POPRZEZ WDROŻENIE NOWEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI GEOSIATEK DWUOSIOWYCH”.

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH III OSI PRIORYTETOWEJ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO NA LATA 2007-2013: GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ,

DZIAŁANIE III.2 PODNOSZENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PANSTWA

zawarta w dniu ................ 2010 roku w .............. pomiędzy:

.............................................................................................................................................................., reprezentowanym przez:

- ..................................................................................................... – Właściciel.
zwaną w dalszej części umowy „Kupującym”

a

..............................................................................................................................................

legitymującym się wpisem do prowadzonej przez ............................................ ewidencji działalności gospodarczej/rejestru .......................................................... pod pozycją ..... z siedzibą w .................reprezentowanym przez .....................................................................

zwanym w dalszej części umowy Sprzedającym o następującej treści:

W wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z wytycznymi określającymi ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w stosunku do których Beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych współfinansowanych ze środków osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 na wykonanie zadania pn.              „ ZAKUP URZĄDZEŃ WCHODZĄCYCH A SKŁAD CIAGU TECHNOLOGICZNEGO DO PRODUKCJI GEOSIATKI DWUOSIOWEJ: LINIA WYTŁACZARKA DO PRODUKCJI GEOSIATKI, OZNACZENIE SPRAWY: 2/2010/RPO WŁ 2007-2013” została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Sprzedający niniejszym zgadza się sprzedać Kupującemu poniżej wymieniony towar: 

Jedna sztuka kompletnej Linii Wytłaczarskiej do Produkcji Geosiatki Dwukierunkowej  Specyfikacja wyżej wymienionej linii produkcyjnej stanowi Załącznik nr 1 do umowy, który  określa zakres dostawy. 

zgodnie z ofertą  Sprzedającego z dnia ……………………… 

2. Sprzedający gwarantuje, że maszyny zostały wykonane z dobrych surowców, w zgodności z międzynarodowo akceptowanymi standardem konstrukcji inżynierskich.

3. Sprzedający gwarantuje, że maszyny będą zupełnie nowe i nadające się do pracy oraz że będą pozbawione wad.

§ 2

CENA

Cena całkowita:   FOB lub EXW....................................................................................................................................

Słownie: FOB lub EXW....................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

§ 3

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Przedpłata  w wysokości 30 % wartości umowy to jest  .........................................., słownie ................................................  płatna przelewem na podstawie faktury na płatność zaliczkową  w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez Kupującego od Sprzedającego oryginału Gwarancji Bankowej. Kupujący prześle faksem Sprzedającemu potwierdzenie bankowe dokonania  płatności zaliczkowej

Jeżeli protokół odbioru technicznego według § 4.1 umowy nie będzie podpisany w ciągu 200 dni od  daty podpisania umowy  Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy i do zwrotu wpłaconej zaliczki.

Sprzedający sporządzi Gwarancję Bankową na zaliczkę dokonaną przez Kupującego. Gwarancja bankowa na zaliczkę  będzie ważna dwa miesiące dłużej niż uzgodniony w umowie czas wysyłki, § 6.3 umowy. Gwarancja bankowa będzie  wystawiona przez  pierwszorzędny bank Sprzedającego wg wzoru zawartego  w załączniku Nr 3 do umowy i potwierdzona    przez   polski bank   PKO BP.

2. Druga płatność w wysokości 60 % wartości umowy to jest ..................................., słownie ............................................ płatna na podstawie akredytywy nieodwołalnej po tym jak nastąpiła inspekcja                  i akceptacja linii przez Kupującego według §4.1 niniejszej umowy i po podpisaniu Protokołu Odbioru Technicznego przez Kupującego na podstawie następujących dokumentów :

1) Faktura Sprzedaży.

2) List Przewozowy.

3) Konosament.

4) Podpisany przez Kupującego Protokół Odbioru Technicznego.

5) Świadectwo Pochodzenia.

6) Certyfikat CE.

7) Raport Odkażania Drewna.

Nieodwołalna akredytywa na okazanie zostanie otwarta przed wysyłką przedmiotu umowy i będzie ważna przez trzy miesiące

3. Trzecia płatność częściowa w wysokości 10% wartości umowy to jest ..............................., słownie ........................................  po instalacji linii w siedzibie Kupującego i po podpisaniu Protokołu Odbioru Ostatecznego przez Kupującego.

§ 4

ODBIÓR TECHNICZNY W SIEDZIBIE SPRZEDAJACEGO I ODBIÓR OSTATECZNY W SIEDZIBIE KUPUJACEGO

1. Odbiór techniczny w fabryce Sprzedającego.

1.1 Sprzedający poinformuje Kupującego o dacie odbioru technicznego trzy tygodnie przed planowanym terminem jego przeprowadzenia. Odbiór techniczny odbędzie się w siedzibie Sprzedającego i polega na sprawdzeniu prawidłowego i bezawaryjnego funkcjonowania linii i sprawdzeniu jakości całej wyprodukowanej w całym czasie jego trwania geosiatki oraz na sprawdzeniu wydajności linii.

Czas trwania odbioru technicznego ustala się na pięć razy po cztery godziny ciągłej pracy linii bez jakichkolwiek przerw.

Podczas odbioru technicznego produkowane będą:

a. Geosiatka dwukierunkowa , szerokość 4000 mm, 15/15 kN/m pierwsze cztery godziny biegu produkcyjnego,

b. Geosiatka dwukierunkowa , szerokość 4000 mm, 20/20 kN/m drugie cztery godziny biegu produkcyjnego,

c. Geosiatka dwukierunkowa , szerokość 4000 mm, 30/30 kN/m trzecie cztery godziny biegu produkcyjnego,

d. Geosiatka dwukierunkowa , szerokość 4000 mm, 40/40 kN/m czwarte cztery godziny biegu produkcyjnego,  

e. Geosiatka dwukierunkowa , szerokość 4000 mm, 45/45 kN/m piąte cztery godziny biegu produkcyjnego.  

Gdyby z jakichkolwiek przyczyn doszło do przerwania odbioru technicznego, odbiór techniczny należy powtórzyć.

1.2   Podczas trwania odbioru technicznego Kupujący sprawdzi:

1.2.1 Zgodność ilościową i parametrów technicznych wszystkich urządzeń wchodzących w zakres dostawy ze     Specyfikacją Techniczną stanowiącą Załącznik Nr 1 do umowy.

1.2.2  Wydajność linii podczas produkcji : 

a. Geosiatka 15/15 kN/m szerokość 4000 mm wynosi 5,2 m/min, 300 kg/h, 

b. Geosiatka 20/20 kN/m szerokość 4000 mm wynosi 5 m/min, 300 kg/h ,
c. Geosiatka 30/30 kN/m szerokość 4000 mm wynosi 3.5 m/min, 320 kg/h, 

d. Geosiatka 40/40 kN/m szerokość 4000 mm wynosi 2.3 m/min, 320 kg/h, 
e. Geosiatka 45/45 kN/m szerokość 4000 mm wynosi 2 m/min, 330 kg/h .

Wydajność linii oznacza średnią wydajność uzyskaną w ciągu trwania czterogodzinnego biegu produkcyjnego linii. 

1.2.3 Jakość wyprodukowanych geosiatek  to jest:

a. Zgodność z referencyjnymi specyfikacjami technicznymi i uzgodnionymi tolerancjami jak następuje:

	Parametr


	Test method
	Unit
	15/15
	20/20
	30/30
	40/40


	45/45

	Długość rolki
Tolerancja
	
	m

+/0 m
	50

±30mm
	50
±30mm
	50
±30mm
	30
±30mm
	30
±30mm

	 Szerokość rolki
Tolerancja
	
	Mm
+/- mm
	4000

±20mm
	4000
±20mm
	4000 
±20mm
	4000
±20mm
	4000
±20mm

	Wielkość oczek w kierunku wzdłużnym Al 

Tolerancja
	
	mm

+/- mm
	39

±3mm
	39

±3mm
	39

±3mm
	33

±3mm
	33

±3mm

	Wielkość oczek w kierunku poprzecznym At

Tolerancja
	
	mm

+/-mm
	39

±3mm
	39

±3mm
	39

±3mm
	33

±3mm
	33

±3mm

	Grubość żeber w kierunku wzdłużnym Tl

Tolerancja
	
	mm

+/- mm
	.............

..............
	1.1

±0.2mm
	2.2

±0.2mm
	2.2

±0.2mm
	............



	Grubość żeber w kierunku poprzecznym Tt

Tolerancja
	
	mm

+/- mm
	..............

...............
	0.8

±0.2mm
	1.3

±0.2mm
	1.4

±0.2mm
	............

.............

	Masa powierzchniowa

Tolerancja
	EN ISO

9864
	g/m²

+/- g/m²
	
	220

±10g/m²
	330

±20g/m²
	530

±30g/m²
	600

±20g/m²

	Maksymalna wytrzymałość na zrywanie w kierunku wzdłużnym/poprzecznym

Tolerancja
	EN ISO

10319
	kN/m

+/- kN/m
	15/15

2/0
	20/20

2/0
	30/30

2/0
	40/40

2/0
	45/45

2/0

	Wytrzymałość na rozciąganie przy wydłużeniu 2 % w kierunku wzdłużnym/poprzecznym

Tolerancja
	EN ISO

10319
	kN/m

+/- kN/m
	7/7
	8/8

1/0
	11/11

1/0
	14/14

1/0
	16/16

1/0

	Wytrzymałość na rozciąganie przy wydłużeniu 5 % w kierunku wzdłużnym/poprzecznym

Tolerancja
	EN ISO

10319
	kN/m

+/- kN/m
	10/10

2/0
	14/14

2/0
	21/21

2/0
	28/28

2/0
	32/32

2/0


Maksymalna dopuszczalna ilość odpadu produkcyjnego  podczas  trwania odbioru technicznego wynosi 2 %. 

b. Kupujący dokona wizualnej oceny jakości tj. czy geosiatka pozbawiona jest jakichkolwiek defektów powierzchniowych na przykład: pęcherzy, zafalowań, zapadnięć, krawędzie cięcia siatki proste, oczka prostopadłe i równoległe do kierunku wytłaczania, w przekroju żebra prostokątne o ostrych krawędziach itd.    

1.2.4  Wymaga się bezwzględnie aby wszystkie maszyny spełniały wymogi certyfikatu CE, oznaczenie i opisanie paneli sterowniczych w języku angielskim, wystarczająca liczba wyłączników awaryjnych, osłony zabezpieczające na wszystkie części ruchome, obrotowe oraz gorące, osłony na wszystkie przewody elektryczne itd.  

Wszystkie miejsca wymagające zachowania szczególnej ostrożności według przepisów BHP / schody, barierki, miejsca gorące i ruchome itd./ zostaną pomalowane w odpowiednich  kolorach zgodnie z  międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa pracy.  

1.3 Niezbędnym warunkiem podpisania protokołu odbioru technicznego przez Kupującego jest dostarczenie przez    Sprzedającego instrukcja obsługi w języku angielskim wraz z czytelnymi schematami instalacyjnymi i kartami według załącznika 2 oraz certyfikatu CE na zakupioną linię. 

        Do instrukcji obsługi zastanie dołączona Specyfikacja Części każdej z maszyn umożliwiająca ich jednoznaczną identyfikację w przypadku zamawiania części zapasowych.

2     Odbiór ostateczny w siedzibie Kupującego.

2.1 Odbiór ostateczny w siedzibie Kupującego odbędzie się niezwłocznie po zainstalowaniu linii w siedzibie Kupującego. Odbiór ostateczny odbędzie się w obecności techników Sprzedającego. Odbiór ostateczny polega na pracy linii do geosiatki w ciągu pięciu dni roboczych. Wszystkie wyprodukowane podczas odbioru ostatecznego geosiatki muszą spełniać wymogi jakościowe określone w §4 pkt 1 pkt 1.2.3 niniejszej umowy. Surowce niezbędne do przeprowadzenia odbioru ostatecznego zostaną zakupione przez Kupującego.

2.2  Niezbędnym warunkiem podpisania protokołu odbioru technicznego przez Kupującego jest zgodność wszystkich maszyn w wymaganiami certyfikatu CE a szczególnie oznaczenie i opisanie paneli sterowniczych w języku angielskim, wystarczająca liczba wyłączników awaryjnych, osłony zabezpieczające wszystkie części ruchome, obrotowe oraz gorące, osłony na wszystkie przewody elektryczne itd. Wszystkie miejsca wymagające zachowania szczególnej ostrożności według przepisów BHP (schody, barierki, miejsca gorące i ruchome itd.) zostaną pomalowane w odpowiednich  kolorach zgodnie z  międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa.

§ 5

OPAKOWANIE

1. Wszystkie maszyny na czas transportu zostaną zapakowane do mocnych drewnianych skrzyń, dostosowanych do transportu długodystansowego i do zmian klimatu, dobrze zabezpieczonych przed wilgocią oraz wstrząsami.

2. W razie potrzeby Kupującemu zostanie dostarczony raport konserwacji drewna umożliwiający odprawę celną       w Polsce i Niemczech .

§ 6

TERMINY WYPEŁNIENIA UMOWY

1. Wykonanie urządzeń objętych umową - 160 dni od daty podpisania umowy.

2. Podpisanie protokołu odbioru technicznego według  §4 pkt 1 - 170 dni od daty podpisania umowy.

3. Wysyłka urządzeń objętych umową  (data konosamentu) - 200 dni od daty podpisania umowy.

§ 7

KARY UMOWNE

1. Jeżeli określony w §6 pkt3 czas wysyłki nie zostanie dotrzymany, Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 2 promili całkowitej wartości umowy za każdy dzień opóżnienia, maksymalna wartość kar umownych nie będzie większa niż USD 60 000. 

2. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy i do zwrotu wpłaconej zaliczki jeżeli podpisanie przez Kupującego Protokołu Odbioru Technicznego jest opóźnione o więcej niż 30 dni, warunkiem jest, że Kupujący przeprowadzi odbiór techniczny w terminie, po otrzymaniu informacji od  Sprzedającego o dacie odbioru technicznego.

3. Kupujący ma prawo do potrącenia kar umownych z bieżących płatności częściowych według §3 niniejszej umowy.
§ 8

DANE BANKU SPRZEDAJACEGO

NAZWA BANKU: .................................................................................................

ADRES BANKU  : .................................................................................................

NUMER KONTA : ................................................................................................

Podział kosztów bankowych:

Wszystkie koszty bankowe na terytorium kraju Sprzedającego poniesie Sprzedający a koszty bankowe poza terytorium kraju Sprzedającego Kupujący. 

§ 9

INSTALACJA LINII W SIEDZIBIE KUPUJACEGO

1. Sprzedający wyśle do Kupującego na swój koszt personel niezbędny do przeprowadzenia instalacji linii oraz szkolenia pracowników Kupującego..

2. Przynajmniej jeden technik ze znajomością języka angielskiego. 

3. Kupujący zapewni wszystkie niezbędne środki techniczne niezbędne do instalacji linii: hala ,zasilanie elektryczne, system chłodzenia wody, sprężone powietrze, przewody elektryczne, według załącznika Nr 5 do niniejszej umowy 

4. Kupujący pokryje koszty przejazdu z lotniska (w Polsce) do swojej siedziby oraz zakwaterowanie i wyżywienie dla techników  Sprzedającego.

§ 10

TRENING

1. Sprzedający umożliwi przeszkolenie i uczestnictwo w procesie produkcyjnym  trzech techników Kupującego       w fabryce, która prowadzi w sposób ciągły  produkcję geosiatki na identycznych maszynach bądź bardzo podobnych do zamówionych przez Kupującego.

2. Szkolenie odbędzie się na 10 dni przed odbiorem technicznym u Sprzedającego i trwać będzie 7 dni.

3. Koszty  związane z pobytem techników Kupującego na szkoleniu zostaną pokryte przez Kupującego.
4. Technicy Sprzedającego przeszkolą pracowników Kupującego  po odbiorze ostatecznym w fabryce Kupującego.

§ 11

GWARANCJA

1. Sprzedający gwarantuje, że maszyny zostały wykonane z dobrych surowców, w zgodności z międzynarodowo akceptowanymi standardem konstrukcji inżynierskich.

2. Sprzedający gwarantuje, że maszyny będą zupełnie nowe i nadające się do pracy oraz że będą pozbawione wad.

3. Sprzedający akceptuje odpowiedzialność  za urządzenia w zakresie wszystkich wad wynikłych ze zlej konstrukcji, niskiej jakości materiałów lub złego wykonania w okresie 12 miesięcy od daty  PODPISANIA PROTOKOŁU ODBIORU OSTATECZNEGO w fabryce Kupującego.

4. Sprzedający dostarczy również  wraz z linią podstawowy zestaw części szybkozużywających się. Wykaz tych części stanowi załącznik 4 do umowy. 

§ 12

SIŁA WYŻSZA

1. Sprzedający nie będzie odpowiedzialny za niewykonanie lub opóźnienia w dostawie, całego lub części przedmiotu umowy, opisanego niniejszą umową sprzedaży w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek rodzaju Siły Wyższej mającej bezpośredni wpływ na realizacje przedmiotu umowy.

2. WYSTĄPIENIE SIŁY WYŻSZEJ ZOSTANIE POTWIERDZONE PRZEZ ODPOWIEDNI SĄD ARBITRAŻOWY.  

§ 13

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY

1. Specyfikacja techniczna Linii do  Produkcji Geosiatki dwukierunkowej,

2. Schematy i rysunki umożliwiające instalację linii wraz ze zaznaczonymi punktami doprowadzenia mediów              i podaniem informacji odnoście niezbędnej mocy elektrycznej, wody chłodzącej, sprężonego powietrza, ilości       i ciśnienia oleju termalnego,

3. Wzór Gwarancji Bankowej na Płatność Zaliczkową,

4. Zestaw części szybkozużywających,

5. Wykaz niezbędnych środków technicznych  do instalacji linii,

§ 14

DOKUMENTY

1. Faktura,

2. Protokół Odbiory Technicznego,

3. Protokół Odbioru Ostatecznego,

4. List Przewozowy,

5. Konosament,

6. Świadectwo Pochodzenia,

7. Ubezpieczenie / jeżeli kupujący zażąda sprzedający wykupi ubezpieczenie na jego koszt/,

8. Certyfikat CE,

9. Świadectwo odkażenia drewna,

§ 17

ILOŚĆ EGZEMPLARZY UMOWY

Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla  Kupującego, 1 egzemplarz dla Sprzedającego. 

KUPUJĄCY





       SPRZEDAJACY

...........................................                                                  ................................................. 

AKCEPTUJĘ PROJEKT UMOWY

…..........................................................................

/podpis osoby uprawnionej/
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